                                               РЕФЕРАТ

Дипломна робота магістра: 96 сторінок, 13 рисунків, 15 таблиць, 14 джерел, 2 додатки.
ДОРОЖНІЙ РУХ, РЕГУЛЬОВАНЕ ПЕРЕХРЕСЯ, ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ, ПОТІК НАСИЧЕННЯ, ІМІТАЦІЙНЕ МАДЕЛЮВАННЯ
Об’єкт дослідження – функціонування регульованого перехрестя в умовах ВДМ міста. 
Мета роботи - аналіз впливу тривалості циклу світлофорного регулювання на пропускну спроможність регульованого перехрестя. 

Метод дослідження: аналітичний, імітаційне моделювання. 
Пропускна спроможність перехрестя є його основною експлуатаційною характеристикою, що напряму характеризую здатність об’єкту обслуговувати попит на пересування ним транспортних засобів. У більшості випадків тривалість циклу регулювання на перехресті становить від 50 до 120 с. У практиці проектування регульованих перехресть доцільно уникати як випадків недостатньої так і випадків надлишкової пропускної спроможності.

За результатами імітаційного моделювання роботи умовного регульованого перехрестя було встановлено, що всупереч класичним емпіричним моделям, за якими пропускна спроможність напрямку руху перехрестя не залежить від тривалості циклу, а лише від відношення тривалості дозволяючого сигналу до тривалості циклу, мається стійка тенденція до зменшення пропускної спроможності по мірі збільшення тривалості циклу. Найбільш впливовим збільшення часу циклу виявилось для умов безконфліктного руху транспортного потоку, найменш значущим фактор тривалості циклу регулювання виявився для умов конфліктного руху із значною долею поворотних транспортних засобів. Це може бути пояснене зменшенням інтервалів руху автомобілів при роз’їзді занадто довгої черги, що спостерігається при збільшенні тривалості циклу.
